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Misyonumuz egsiz degildir.

Biz onu kendini daha iyi bir diinya icin
¢O0zUum bulmaya adamiglar ile paylagiyoruz.

Bitki ve toprak bilimsel toplulugunun bitki
ve toprak alaninda yeni ¢ozumlerin

kesfini destekleme firsati bize strekli
yenilik yapmak i¢in ilham vermektedir.

Cihazlarin surekli olarak gelistirilmesi rolu
suphesiz herkesin ve her bilim 6grencisinin
dusunce surecinin uzantisidir.

Tutkularini yeni kesfeden 6grencilerden en
Basarili dnculerin hayatlarinin gcalismasi buyuk
klresel etkiye sahiptir.

Yapilmasi gereken sadece degerli igsler Uzerine
odaklanmak i¢in 6zgUrlugun saglanmasi.

-
farkliligikesfet.



CFLUX-1, uzun sureli, toprak CO,, gaz akig olgUmleri igin
kendi kendine yetebilen otomatik sistem

Konumsal & Gegici analizler igin ideal

Su gegirmez Polikarbonat Muhafaza Kutusu ~0

Mobil bir cihazdan veya bir

— bilgisayardan uzaktan izleme ve

kurulum igin yerlesik WiFi erisim
noktasi

Tekrarli yerlestirme ile yapilacak otomatik toprak
olgimleri igin mafsalli hazne

Gines Radyasyon Koruyucusu

Havalandirma \ 1 f

Genis yarikire hazne (2500 cm3)
havanin esit olarak karismasini &
dogru élgiimler saglar
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CO, & H,0 igin bagimsiz,
kalibre edilmis IR Gaz
Analizorleri

Ters olarak her arazide
kullanilabilen bacaklar

Saglam Aluminyum Iskelet

20.7 cm gapli (I¢) Toprak Bilezigi

farkliligikesfet.




Sistemin arazide nereye yerlestirilecegi konusunda sinirlama yok

Coklayici haznelere gerek olmadan!

Dahili CO, & H,0 Gaz Analizorleri

Her sistem deki CO, ve H,O igin iki bagimsiz, buttnlesik,
sagilimsiz kizilétesi gaz analizord ile:

> Konuma bagli kalmadan dogru élgiimler ve hizli
tepki slreleri

> Coklayici cihazlara gerek olmadan

Essiz Havalandirma Sistemi

Kapatilip ve sizdirmazlik saglandiktan sonra basing farklari
minimize edilir

Genisletilmis Olgtim aralig

CFLUX-1ylksek CO, ortamlari igin 30000 ppm'ye kadar
kalibre edilebilir.

Toprak Nemi & Toprak Sicakligi

Opsiyonel sensorler saglanmaktadir
Kolay Montaj & Kurulum
Tam Otomatik, Programlanabilir & Bagimsiz Kullanim

Tam Veri Saklama

USB Flas Bellege (tasinabilir hafiza karti) veya harici veri
kaydediciye kayit

Yazilim & Veri Analizi

> Bilgisayar veya tasinabilir bir cihaz ile kolaylikla
sensor veri ve bilgileri gérebilme

> Dogrusal ve egrisel olarak hesaplanan akis oranlari
dogrusal ve egrisel olarak stirekli olarak hesaplanir
ve goruntilenir

farkliligikesfet.
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Olglimler her 30 dakika da bir, dokuz giin boyunca

kaydedilir.

PP Systems CFLUX-1#3
Standby: 14 mins
Scale ACO2: 78 ppm A Time: 240 Sec
Flux-L=1.70
Flux-Q=1.91
g
5: 50l
N Time (30 secs/division)
Standby: 14 mins Chambar. Open
Sample Measurements
C0o2 ACO2 H20
488 78 10.1
Flux-L Flux-Q Flux-E
1.70 1.91 1.91
Air Temperature  Soil Temperature Soll Moisture
9.3 75 20.9
Standby: 14 mins Chamber: Open
System Status
| Standby Power  |CO2IRGATemp.  H20 IRGA Temp.
High 55.0 55.1
“c ©
| AirFlow | AirPressure | Air Temperalure
0 1017.7 9.3
CClmin mbar -l
| Voltage | | Staus | Absorber
1 2 . 1 System OK. 82
Volts. 13
Standby: 14 mins Chamber: Open




CIRAS-3 Kapsamli saha arastirmalari icin “tasinabilirligi”
yeniden tanimlyor.
Arastirma deneyimlerini arttirirken engelleri ortadan kaldiriyor.

Fotosentez

Guglu, Uyarlanabilir & Sezgili

Tanimli degerlere veya kendi Kisisel
ayarlariniza gére duzenlenen verilerinizi
numerik ve grafiksel olarak izleme ve

orintileme.
9 Ekran gosterge parametreleri gegig tusu

Hayit Tusu

© Ortam Sicaklik Sensoru

Hizli & Dogru

CO, ve H,O igin dért bagimsiz gaz
analizériine sahip gergek bir diferansiyel
analizér. Kompak yapisi ve mevcut olan
kigUk sistem hacimleri ile fotosentezin en
hizli ve dogru élgtimi saglanmaktadir.

farklligikesfet.




Bilimin gelecegine yon veren onemli
arastirmacilarin ihtiyacglarini karsiliyor.

Entegre LCD e
Harici PAR Senssr Kiziltesi Yaprak
Sicaklik Sensorl

(Ortam)

Tasinabilir

Fotosentez ve klorofil floresense dlglimlerini
ayni anda yapabilen ilk gercek tasinabilir
sistem - kapsamli saha arastirmalari igin
ideal se¢im

Peltier Sogutucu o
(Sicaklik Kontrolii) Gergek tasinabilirlik (4.5 kg)
= Daha az arazi bozunumu

= Ulasilmasi zor alanlara
kolay erisim

= Yardima veya Tripoda
gerek duymadan

m Daha az yorulma

Tiim PLC3 Yaprak Olgiim
Basliklarina uygun RGBW
LED Igik Uniteleri bulunmaktadir.

RGBW LED Isik Unitesi

farklligikesfet.



Fotosentez

PLC3 Yaprak Ol¢iim Baslgi

PLC3 Universal

PLC3 Yaprak Olgiim Basligi
degistirilebilen baslik plakalari

25mmx7mm 18 mm Diameter 25 mm x 18 mm

PLC3 Universal Yaprak 6lgim basligimiz
standart olarak saglanan Ug¢ degistirilebilen
baslik plakalari ile birgok durumda

kivet igine yerlestirmelerde uygunluk
saglamaktadir.

Cok yonlu galismalari saglamak igin tim
PLC3 yaprak 6lgiim basliklarina uygun LED
1sik Unitesi bulunmaktadir.

PLC3 Narrow

Cimen, Uzun Igne

Cok yonlilik parmaklarinizin ucunda
CIRAS-3 Tasinabilir

Fotosentez sistemi harici olarak da
genisletilebilir. CIRAS-3'lin élgim
yeteneklerini arttirabilirsiniz :

* Klorofil floresans

* Toprak CO, ¢ikigl

* Net Kanopi akisi

Kendi 6lgim odalarinizi kullanmak
tercih eder misiniz? CIRAS-3 kendi

bagina CO, ve H,0O diferansiyel gaz
analizorl olarak kullanilabilir.

Aksesuarlarimiz sahada degistirilebilir - Adeta tak ve galigtir!

farkliligikesfet.

& Dar Yapraklar igin

PLC3 Conifer

Toprak & Kanopi Akis Odalari

Koniferler & Kisa igneli
bitkiler igin

(SRC2 Toprak o ——

Resp'r‘r-asyon Odasi

CPY-5 Kano
Asimilasyon Odas)




CIRAS-3 & ylUksek hizda CO , tirmanma teknigimiz ile
dakikalar iginde hizli A/C . egrileri olugturun

CIRAS-3 hizli olarak CO, gaz konsantrasyonunu kontrol 60
ederken eszamanli ve strekli olarak veri kaydetme o
6zelligine sahip olmustur. Sunflower at 25 °C
PP Systems'in en son versiyon PC tabanli Komut 50 J PY
Dosyasi Editérd, hizlt A/C, egrilerinin dlgimleri igin yanit
dosyasi komutlarinin olusturulmasini ve yénetilmesini
kolaylastirmaktadir.
Geleneksel kararli durum élgiimlerinin olusturulmasi . 40 1
icin gerekli olan zamanin ¢ok kiguk bir diliminde bizim "
yenilikgi ve programlanabilir ylksek hizli CO, tirmanma D
teknigimiz ile gok hizli A/C egrileri olusturun. E 30 4

[®)
Dizenleme £

3 . .
Excel kullanilarak birkag basit basamak ile A/C. egrileri :(’ © Steady State: 28 n.1|nut.es
olusturulabilir ve analiz edilebilir. 20 - © Non-Steady State: 8 minutes

10
[ ]
0 1 1 1 1 1
0 100 200 300 400 500 60C

C, (umol mol”)

Comparison of Non-Steady State, High-Speed CO, Ramping (blue points) to traditional
point-by-point Steady State (green points) for a typical C, Sunflower.

farkliligikesfet.



Fotosentez

CFM-3 Klorofil Floresense
Modlill &zelikle PLC3
Universal Yaprak Olgiim
Basligi icin tasarlanmistir.

CFM-3 Klorofil Floresense Modiil Ozellikleri:
= Fotosentez Dahili 1sik kaynagi ve floresense tespit
ozelligi
Klorofil Fl
= Torotit Foresense Aktinik 1sik kaynagi
= Toprak Solunumu Pulse-amplitude modulated (PAM)
florimetre

Net K i CO, ak
= ML Ranapl e, axsl 70000 pmol m2 s™ 'ye kadar satlire olmus

= CO, /H,0 Gaz Analizleri sinyaller

Gorundr F,," tahmini igin goklu sinyal

Uygulamalar

= Bocek Solunumu

CIRAS-3 Ayni anda klorofil floresense & fotosentez dlgcumu.

CIRAS-3 performansindan 6din
vermeden gercgek tasinabilir

Gergek taginabilir (4.5 kg)
Gergek diferansiyel analizér

Hizli A/C, egrileri icin ylksek hizda
CO, tirmanma

Ayni anda klorofil floresense &
fotosentez 6l¢imi

CO,, H,0, sicaklik ve 1sik icin otomatik
ve programlanabilir gevresel kontrol

Dalgaboyu (RGBW) isik oranin kontrolt
Tam renkli 7" yansitma yapmayan ekran
Guclu kullanici araylizi ve yazilim

Uyarlanabilir programlama ve veri
sunum 6zelligi

Gergek zamanli veri

Sinirsiz veri saklama

farklligikesfet.



TARGAS-1 Egitim & temel arastirmalar i¢in
tasinabilir fotosentez sistemi

= Tamamen taginabilir ve hafif (2.1 kg)

= CO, ve H,0 i¢in ylksek hassasiyetli,
sagilimsiz kizildtesi gaz analizérleri
= Otomatik sicaklik ve basing diizeltme

= CO,, H,O ve igik kontroll

"/ )

/. l;".:” "?E.:‘r nf_c“&;

"3 m Glnes ig1§inda okunabilir, genig
dokunmatik ekran

= Numerik ve grafiksel veri sunumu

= Dahili hava saglama Unitesi ve érnekleme
pompasi

TARGAS-T'in 6lgim
kapasitesinin genisletilmesi
icin bir gok aksesuar ve sensor
bulunmaktadir. (Bakiniz Sfy 15)

TARGAS-T'in ylksek teknik 6zellikleri ve
kullanici dostu araytzU, onu laboratuvar
ve saha da oldugu gibi egitim ortaminda da
ideal yapmaktadir.

Fotosentez
Toprak Respirasyonu
Net Kanopi CO, Akigl

Cevresel Izleme

farkliigikesfet.

Uygulamalar




EGM-5 Cok yonlulik tasinabilirlikle bulustu -
Toprak CO, ¢ikis & net kanopi CO,, akigi igin mikemmel ¢ozim

Dogru ¢ Guvenilir « Stabil
30 yil agkin strredir, CO,
kizildtesi gaz analizérlerimiz
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tlm diinyada gok gesitli
disiplinlerde standart haline
gelmistir.

Bulusumuz Otomatik sifirlama . .
Slelim teknigi yillarca N ' \&\\%’%E \
kullanicilarimizin gelmesini

bekledigi azami dogrulugu,

SRC-2 Toprak Respirasyon
Olgim Odasi

guvenirligi ve uzun sureli
stabiliteyi saglamaktadir.

GUgli GAS yaziimimiz,
cevresel sensor verilerinin
izlenmesi ve kaydedilmesi
icin kullanici dostu bir ¢éziim

Toprak & Kanopi Akis Olglim Odalari

sunmaktadir.

Analizérlerimizle kullanim
ve uygulama listesini
genisletmek icin cok segenekli

CPY-5 Kanopi Asimilasyon
Odasi

Olglim odalarimiz EGM-5,
CIRAS-3 & TARGAS- ile
uyumludur.

farkliligikesfet.

cevresel problar ve sensérler

saglamaktayiz.




Ol¢iim kapasitesinin genisletilmesi.
Kesif sUrecinin arttirilmasi.

Saglam Tasima Gantasi
Saha sartlarinda oldukga
dayanikli & EGM-5 ile
birlikte SRC-2 Toprak
Respirasyon Odasi &
STP-2 Toprak Sicaklik
Probu veya HydraProbe
IT Toprak Nem &
Toprak Sicaklik Probunu
tasiyacak sekilde
tasarlanmistir.

Cevresel Sensorler

Quantum .
Sensér Toprak Nemi/

(PAR) Toprak Sicakligi

PAR

Toprak Sicaklig
Hava Sicakligi

EGM-5 dahili opsiyonlari :

m Rutubet dlgtimlerinin dodru sekilde
yapilabilmesi igin H,0 yari iletken sensér

Numune Enjeksiyon Kiti = O, 6lgiimlerinin dogru sekilde
yapilabilmesi igin O, elektro kimyasal

sensori

m Uzaktan erigim, gergcek zamanli izleme

icin WiFi _
. 7
< = Volkan Bilimi = Hayvan/bécek = Ortam Hava Izleme f
. /!
£ Orman & Tarm Meteorolojisi solunumu (Respirasyon) = Toprak CO, cikisi %
= /
> = pCO, lglimleri m Cevresel toksikoloji = Net Kanopi CO, akis! -
b 2
- m Kuresel degisim galismalari m CO, izolasyonu = Kuyu CO, izleme

farklligikesfet.
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Essiz dogruluk & uzun sureli sarekli CO , dlgimlerinin kontrold.

Sabit Kurulumlar

WMA-5

WMA-5 opsiyonlari:

m Rutubet élgimlerinin dogru sekilde
yapilabilmesi igin H,0 yari iletken
sensor

= O, dlglimlerinin dogru sekilde
yapilabilmesi igin O, elektro
kimyasal sensor

m Uzaktan ersim, gergek zamanli
izleme icin WiFi

farkliligikesfet.

OEM Uygulamalari

SBA-5

SBA-5 opsiyonlart:

m Rutubet élgimlerinin dogru sekilde
yapilabilmesi igin H,0 yari iletken
sensor

s Ornekleme pompasi
= Emici kolon (Oto sifirlama igin)

= Anotlanmig aluminyum gévde

Uygulamalar

YUksek hassasiyette
CO, sensori gerektiren
uygulamalar i¢in ideal
¢cozim.

Ustl acik odalar
Seralar & Fidanliklar
Bitki yetistirme odalari
Cevresel kontrol odalari
Inkibatorler

Soguk hava depolari

Havasiz CO, zenginlestirme
sahalari

Bira Sanayi

Ortam havasi izleme

CO, kagak izleme

¢ hava kalitesi & giivenlik

Endustriyel izleme




Cihaza gore CO, Gaz Analizora ozellikleri

p%)

%0"\’6 o %@‘x(o
CO, igin Yluksek hassasiyetli, sagiimsiz kizil 6tesi gaz analizori . . .
Dogruluk : <%1 kalibrasyon yapilmis él¢iim araliginda . . .
100000 ppm’e (%10) kadar CO, 6lgtim araliklari . . .
Otomatik basing & sicaklik diizeltme . . .
Guglid GAS yazilim . . .
Numerik & grafiksel veri gériintiileme . 0
Veri saklama usB usSB
Gug gereksinimleri AC/DC AC/DC 6-18 VDC
Veri ¢ikislari V/D V/C/D V/C/D
Yiksek-kontrast dokunmatik ekran . .
Dabhili 6rnekleme pompasi & elektronik akis senséri . . Opsiyonel
Harici su kapani .
Gorsel & sesli uyari (ytiksek/dustk CO,) . .

V=Voltaj C=Akim (4-20mA) D=Dijital

farklligikesfet.




=8 CO, & H,0 gaz analizleri igin dogruluk, guvenilirlik &
C - - - Ll v - L] LL]
=l stabilitenin gerekli oldugu arastirma icin kuresel standart.
N
®©
O CIRAS-3 SC CIRAS-3 DC
%
» % E Ortak Ozellikler
ON g g = Dahili oto sifirlama
O E g m Sicaklik, basing ve yabanci gaz
il © 58 genislemesindeki degisikliklerin
G a tam diizeltmesi
i Tg = Sinirsiz veri saklama
P S = Kutle akig kontrolll dahili 6rnekleme
£ pompasi
O = Gucld, kullanici 6ngériilll arayiiz
ve yazilim
CIRAS-3 SC tek gaz akisindan CIRAS-3 SC iki gaz akigindan CO, R I
CO, ve H,0 lgimleri igin iki ve H,0 8lgimleri igin iki bagimsiz, = Uzaktan gortintdleme kabiliyet
bagimsiz, sagilimsiz kizilétesi iki gaz sacilimsiz kizildtesi dort gaz = Taginabilirlik igin dahili 7.2V Li-Ton
analizdriine sahiptir. analizériine sahiptir. tekrar sarj edilebilir pil (opsiyonel)

= Bitki Fizyolojisi
Toprak CO, ¢ikigl

Uygulamalar
|

= Net kanopi CO, akis!

Orman & tarim meteorolojisi

pCO, dlglimleri

= Atmosferik ¢alismalar

farkliligikesfet.




Cihazlara gore aksesuar uygunlugu

&> 5% Lo SIS
Olctim Odalari & Sensérler O«S’\P /\;>?~6 ?/@V'\ \Nw’\P Sl
SRC-2 Toprak Solunum (Respirasyon) Odasi . . .
CPY-5 Kanopi Asimilasyon Odasi C C C
STP-2 Toprak sicaklik probu ° °
Quantum Sensér (PAR) o o
TRP-3 Sicaklik/PAR Probu C C
HydraProbe II (Toprak Nem & Toprak Sicaklig) o
Dahili Opsiyonlar
H,O Yari Iletken Sensér J o o
O, Elektrokimyasal Sensér . c
WiFi C O
Kitler
Bécek Solunum (Respirasyon) Kiti o
Numune Enjeksiyon Kiti (statik 6rnekleme igin) . .

(] CIRAS-3 Tasinabilir Fotosentez Sistemini isaret etmektedir.

farkliligikesfet.
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1984'ten beri arastirma ortaginiz
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PP Systems, 1984'ten glinimiize Dogru, Guvenilir & Yenilikgi
bitki ve toprak bilim insanlarinin
teknoloji ihtiyaclarini karsilamak
i¢in gururla cihaz tasarlamakta
ve Uretmektedir.

Cihazlarimiza dogrulugu,
guvenilirligi ve stabilitesi icin
guvenilmektedir.

e
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e

e En iyi arastirma PP Systems kapsamli arastirmalar
araglarini saglamak amaciyla icin saglam fotosentez, toprak
bilim adamlariyla yakin respirasyonu, klorofil floresense ve
calismalarimiz sonucu elde CO,/H,0 gaz analiz cihazlari Ureten
ettigimiz deneyimlerimiz ile beraber  dinya lideri ve ispatlanmig yenilikci
strekli arastirma ve gelistirme olarak taninmistir.

tecribemizi arttirma istegimiz
bize tim diinyada 100'den fazla
Ulkede en ¢ok basvurulan kiresel
standartlardan biri olma serefini
kazandirmistir.

Guvenilen & Test edilmis Teknoloji

farkliligikesfet.



Egitim

TUm musterilerimize egitimler
Ucretsiz olarak verilmektedir. Siniflar
yil boyunca saglanmaktadir ve

programiniza uygun olacak sekilde
dizenlenebilir.

Kisisel ilginin saglanmasi ve egitime
katilan herkesin maksimum fayday!
saglamasi igin siniflar 6zellikle kliglk
tutulmaktadir.

Dersler ilk ve kullanim egitimi ve genel
bakim derslerinin tekrarina ihtiyag olan
kullanicilar igin tasarlanmigtir.

Egitim detaylari hakkinda daha fazla
bilgi sahibi olmak veya bir egitim
programlamak icin PP systems ile
temasa geginiz.

Mustafa Kemal Mah. 2123. Cadde No: 2-D
Cepa Ofis Kule Kat: 5 No: 501 06520
Cankaya - ANKARA

T: 0312 4736315 « F: 0312 473 6316

www.ekoton.com.tr
info@ekoton.com.tr

farklligikesfet.

Arastirma Ortaginiz

Sizden en iyi deneyimi elde etmeniz ile
beraber bizden satin aldiginiz cihazlari
tam olarak kullanmanizi istiyoruz.

Musterilerimiz, merkezimizden
dogrudan teknik destek
alabildikleri gibi fabrikamizda
egitim almig bayilerimizden de
teknik destek alabilirler.

Web sitemiz ppsystems.com’u ziyaret
ederek, bizimle ilgili daha fazla bilgi
edinebilir, her Griun hakkinda teknik
Ozellikler iceren kataloglarimizi

ve bizim sasirtici mUsterilerimizin
cihazlarimizi nasil kullandiklarini
gosteren uygulama notlari iceren
detayli bilgilere ulasabilirsiniz.

Arastirma ihtiyaclarinizi teknik
ekibimizle tartismak amaciyla +1
978.834.0505 numaradan aramanizi
beklemekteyiz.
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