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MAKARALI SU SEVIYE OLCER

Yeralti sulari aragtirmalarinda kullanilan en temel ve yaygin
ekipman, makarali su seviye Olgerlerdir. Makaraya sarilmis
metraj baski geritli diiz kablonun ucunda bulunan prob suile
temasinda sesli ve isikli uyari verir, bu esnada kablo tzerindeki
metraj baski seridinden mesafe bilgisi okunarak su seviyesine
olan net mesafe dlgulir. Makarali su seviye 6lgerler, birgok
farkli modelde ve uzunlukta Uretilebilirler. Saglamlk, hafiflik,
pilinin kolaylikla bulunabilmesi ve arazide kolayca
degistirilebilmesi, arazi galismalarinda blylk avantaj saglar.

KULLANIM ALANLARI

* Anlk yeralti suyu seviye dlglimleri
* Pompa testi
* Taban suyu seviye dlgiimleri

ISIKLI VE SESLI UYARI

Yeralti suyu seviyesinin hassas bir sekilde belirlenebilmesi icin,
temas noktasina ulasildigi anda sinyal verilmesi 6nem arz

etmektedir. Cihaz Ustiinde bulunan ses kaynagi (buzzer) ve 1sik

kaynagi (LED) ile suya temas aninda sesli ve 1sikli uyari verilir.
Pompa testi sirasinda ortamda bulunan ekipmanlardan
kaynaklanan ytiksek ses nedeniyle su seviyesinin belirlenmesi
kimi zaman oldukga gli¢ olabilmektedir. Bu sebeple cihaz
Uzerinde ¢ok gicli bir ses kaynagi ve glines 1siginda dahi
gorinebilen giigld bir LED lamba tercih edilmistir.

STANDART KALEM PIL

Makarali su seviye Slcer 4 adet kalem (AA) pil ile caligir.
Standart Urin oldudu igin her yerde bulunur ve arazide
kolaylikla degistirilebilir.

farkliligikesfet.

MODULER SISTEM

Makarali su seviye olgerin tUm elektronik aksami kapak lzerine
montajlanmigtir, bakim gerektirmez elektronik bir ariza
durumunda yeni kapak saniyeler iginde takilarak cihaz
kullanima hazir hale gelir.

URETIM
HIZLI PROB DEGISIMI

Makarali su seviye Olgerler i¢in arazide en ¢ok karsilasilan
problem probun takilmasi sonucu kablonun kopmasidir. Bu
problemin ¢ézUmu igin, cihazin servis adresimize ulasmasindan
sonraki en geg¢ 2 is glinli iginde prob degdisim garantisi
verilmektedir.

CELIK SERITLI KABLO

Ozel celik serit Gstlindeki metraj baski lizeri plastik kapli diiz
sekilli kablo, milimetre ¢ézinurligtndedir. Kolay okunabilmesi
icin sari renk Uzerine siyah puntolar kullanitmistir. Her 10 cm
icin blyUk puntolar, her 1 metre i¢in kirmizi renkli puntolar
kullanitmigtur.




‘ e KOTon YERALTI SUYU ARASTIRMA EKIPMANLARI

. . . POMPA TESTI SETI
SEVIYE OLCER KAYIT EDICILER DIVER

Pompa testi icin gerekli tim bilgilerin elektronik olarak sik
Diver® su seviye kaydediciler yeralti suyunun seviye, sicaklik ve araliklarla él¢llip kaydedilmesi ve raporlanmasi igin
iletkenlik degerlerini otomatik olarak dlgen diinyada en gok olusturulmus &zel settir.
kullanilan kompak yapida cihazdir.

Pompa Testi Seti ile

TD-DIVER
¢ Pompaj kuyusunda ve gézlem kuyularinda diisiim ve
« Diver essiz su seviye kaydedici yUkselim elektronik olarak Slglltp kaydedilir.
* Yeralti su seviye ve sicakligini 6lgen ve kaydeden en fazla «  Kuyudan cekilen debi anlik olarak 8lciliir kaydedilir.
tercih edilen cihaz e Aquifer TestPro yazilimiyla sonuglar analiz edilir,
« 72,000 6lgtiim igin dahili hafiza (ve 72.000 veri yedek olarak) raporlanir.

« Farkli dlgiim araliklar

Yeralti suyunun drneklenemsi igin en yaygin kullanilan
ekipmanlardir.

* Herbiri ayrn paketlenmis HDPE bailer ¢apraz .":y
kontaminasyona neden olmaz
* 4 cm gapindadir

e 24U paketlerde satilir

‘ ' ' BAILER ORNEKLEYICI

MODEM VE 1ZLEME COZUMLERE
ORNEKLEME POMPASI

Yeraltisuyu ve gevresel izleme amaciyla gelistirilen modem ve
web portal ile sorunsuz ¢ézimler Uretilmistir. Web portal
Uzerinden istasyonlar izlenebilir, alarm seviyeleri belirlenebilir,
veriler disari aktarilabilir ve raporlama yapilabilir. Herhangi bir
program ylklemeden sadece web sitesi Uzerinden girig
yapilarak tim hizmetlere erisilebilir.

Yeni nesil gok disuk enerji harcayan modemlerimizin pil 6mri 2
yildir. Modem iki adet her yerde bulunabilen D boy standart '
alkaline pil ile galismaktadir. Glines paneli biaytk kabin *
maliyetlerinden arazide hasar gérme ve sistem arizalan gibi £
problemler ortadan kalkar. *

Yeralti suyunun érneklenmesi kuyu hacminin bosaltilip
distik debili drnekleme yapabilmek igin 6zel olarak
tasarlanmistir.

5 cm capindadir

Cok yliksek debi ile bosaltma yapilabilir
90 m derinlige kadar 6rnek alinabilir

Cok dusuk debilerde 6rnekleme yapilabilir
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