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Burgular

El burgu setleri
El burgu ekipmanlari toprak arastirmalari igin son derece uygundur.
Toprak arastirmacilarindan alinan onerilerle ve yillarin gelisimi ve
tecriibesi ile tiim toprak tiplerinde 6rnekleme icin burgular en iyi
sekilde tasarlanmistir.

Kil tipi
Killi topraklar yapiskan ozellik-
lerdedir. Bu ylizden burgu bicak-
larinin genisligi dar olarak
uretilmistir. Boylece burgu ucu
killi toprak ile minumum temas
ederek en az seviyede direng
gosterir ve ¢ok fazla efor
sarfedilmeden ornekleme
yapilabilmektedir.

Kum tipi

Kum ve ¢ok kuru topraklarin
orneklenmesi icin uygundur. Bu
topraklarin taneleri arasinda hic-
bir yapiskan 6zellik olmadigi igin
bicak govdeleri genistir.

El burgu ekipmanlarinin faydalan

* Yiiksek cekme kuvvetine dayanikli dovme
burgu govdeleri

« Optimum delme icin miikemmel burgu govde
sekilleri

« Toksik madde icermeyen celik
* Hizli baglanabilen uzatma cubuklari

Kombine tip

Buinyesinde Kil, Mil ve Kum karisik
olarak bulunan topraklarin
orneklenmesinde kullanilir.

Kil burgu ucuna gore bicaklari
daha genistir.

Kovan tip

Keskin sivri uglu tasarimi sayesin-
de sert, zor ve icinde tas bulun-
duran topraklarin yiizeyinden

ve su altindan 6rneklemesinde
kullanilir.

Kumlu tip

Biinyesinde kum iceren toprak-
larin 6rneklenmesinde kullanilir.
Kumlu topraklarin burgu tarafin-
dan tutulup cikarilabilmesi igin
bicaklari kombine burgu ucuna
gore daha genistir.

Tagli tip

Tasli ve gakilli topraklarin 6rneklenmesi
icin uygundur. Govde boyunca agik olan

celik seritler yukari dogru esneyerek
biiyiik capli taslar ornekleyebilir.

Yekpare Burgular

Yekpare Edelman Kil tipi burgu

Uriin kodu Cap Uzunluk Agirlik
01.01.01.07.1 7cm 123 cm 1.50 kg
01.01.01.08.1 8cm 125 cm 1.60 kg
01.01.01.10.2 10 cm 130 cm 2.00 kg
Yekpare Edelman Kombine tip burgu
Uriin kodu Cap Uzunluk Agirik
01.01.02.04.1 4cm 121 cm 1.35 kg
01.01.02.05.1 5cm 121 cm 1.40 kg
01.01.02.06.1 6 cm 122 cm 1.40 kg
01.01.02.07.1 7cm 124 cm 1.50 kg
01.01.02.08.1 8 cm 126 cm 160 kg
01.01.02.10.2 10 cm 130 cm 210 kg
01.01.02.12.2 12 cm 132 cm 2.30 kg
01.01.02.15.2 15 cm 138 cm 2.90 kg
01.01.02.20.2 20 cm 147 cm 3.60 kg
Yekpare Edelman Kumlu tip burgu
Uriin kodu Cap Uzunluk Agirik
01.01.03.07.1 7cm 124 cm 1.60 kg
01.01.03.10.2 10 cm 130 cm 215 kg
Yekpare Edelman Kum tipi burgu
Uriin kodu Cap Uzunluk Agirlik
01.01.04.07.1 7cm 123 cm 1.70 kg
Yekpare Kovan tip burgu
Uriin kodu Cap Uzunluk Agirlik
01.03.00.05.1 5cm 122 cm 1.60 kg
01.03.00.07.1 7cm 123 cm 2.20 kg
01.03.00.10.2 10 cm 123 cm 3.20 kg
Yekpare Tasli tip burgu
Uriin kodu Cap Uzunluk Agirlik
01.05.00.07:1 7cm 122 cm 1.90 kg
01.05.00.10.2 10 cm 127 cm 2.40 kg
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Baglantl tipleri iki Parcali Burgular

Bayonet baglanti tipi Vidali baglanti tipi Edelman Kil tipi burgu alt pargasi

Bir pim ile biribine baglanan burgu kolu ve burgu alt pargasi Burgu kolu ve burgu alt parcasi birbirine Uriin kodu Cap Uzunluk Agirlik

eslestirme kilifi baglantinin iizerine kaydirilmasi ile baglanti vidalanarak baglanir. Cok sert topraklarda Bayonet baglanti

tamamlanir. Saniyeler igcinde sokiillip takilabilir. uygulandigl zaman agmak igin anahtar 01.02.01.07.B 7¢m 60 cm 0.90 kg

kullanilmasi gerekmektedir. 01.02.01.08.B 8.cm 70 cm 0.90 kg

01.02.0110.B 10 cm 70 cm 1.00 kg
Uriin kodu Cap Uzunluk Agirlik
Vidali baglanti
01.02.01.07.C 7cm 67 cm 0.90 kg
01.02.0110.C 10 cm 68 cm 110 kg

Edelman Kombine tipi burgu alt parcasi

Uriin kodu Cap Uzunluk Agirlik
Bayonet baglanti

01.02.02.04.B 4cm 68 cm 0.75 kg
01.02.02.45.B 4.5 cm 68 cm 0.75 kg
01.02.02.05.B 5cm 68 cm 0.75 kg
01.02.02.06.B 6 cm 68 cm 0.85 kg
01.02.02.07.B 7cm 69 cm 0.90 kg
01.02.02.08.B 8cm 70 cm 1.00 kg
01.02.02.10.B 10 cm 71cm 1.20 kg
01.02.02.12.B 12 cm 72 cm 1.35 kg
01.02.02.15.B 15 cm 72 cm 1.68 kg
01.02.02.20.B 20 cm 75 cm 2.70 kg
Uriin kodu Cap Uzunluk Agirik
Vidali baglanti

01.02.02.04.C 4cm 65 cm 0.80 kg
01.02.02.45.C 4.5cm 68 cm 0.80 kg
01.02.02.05.C 5cm 66 cm 0.80 kg
01.02.02.06.C 6 cm 66 cm 0.90 kg
01.02.02.07.C 7cm 67 cm 1.00 kg
01.02.02.08.C 8cm 68 cm 110 kg
01.02.02.10.C 10 cm 68 cm 1.20 kg
01.02.02.12.C 12 cm 69 cm 1.40 kg
01.02.02.15.C 15 cm 70 cm 1.80 kg
01.02.02.20.C 20 cm 73 cm 2.70 kg
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iki Parcali Burgular

Edelman Kumlu tip burgu alt parcasi

Uriin kodu Cap Uzunluk Agirlik
Bayonet baglanti

01.02.03.07.B 7cm 70 cm 0.85 kg
01.02.03.10.B 10 cm 70 cm 1.30 kg
Vidali baglanti

01.02.03.07.C 7cm 68 cm 1.00 kg
01.02.03.10.C 10 cm 70 cm 1.30 kg
Edelman Kum tipi burgu alt pargasi

Uriin kodu Cap Uzunluk Agirlik
Bayonet baglanti

01.02.04.07.B 7cm 70 cm 110 kg
01.02.04.10.B 10 cm 71cm 1.50 kg
Vidal baglanti

01.02.04.07.C 7cm 68 cm 1.20 kg
01.02.04.10.C 10 cm 69 cm 1.60 kg
Kovan tip burgu alt parcasi

Uriin kodu Cap Uzunluk Agirlik
Bayonet baglanti

01.04.00.07.B 7cm 65 cm 1.60 kg
01.04.00.08.B 8cm 65 cm 1.80 kg
01.04.00.10.B 10 cm 65 cm 2.80 kg
Vidali baglanti

01.04.00.05.C 5cm 63 cm 110 kg
01.04.00.07.C 7cm 63 cm 1.60 kg
01.04.00.08.C 8cm 63 cm 1.90 kg
01.04.00.10.C 10 cm 63 cm 2.50 kg
01.04.00.15.C 15cm 64 cm 4.30 kg
Tasli tip burgu alt parcasi

Uriin kodu Cap Uzunluk Agirlik
Bayonet baglanti

01.06.00.07.B 7cm 65 cm 1.30 kg
01.06.00.10.B 10 cm 66 cm 1.80 kg
Vidal baglanti

01.06.00.07.C 7cm 62 cm 1.40 kg
01.06.00.10.C 10 cm 62 cm 1.80 kg

Burgu Kollari

Burgu alt parcalarini, cesitli bur-
gu kollar ile tutturarak toprak
burgusu olusturulur. Uygula-
maniza uygun burgu kolunu

seciniz.
Normal
Uriin Kodu Aciklama Uzunluk Agirik
Bayonet baglantili burgu kollari
01.10.01.B Burgu kolu, normal, 60 cm, 60 cm 119 kg
eslestirme kilifi ile birlikte
01.10.02.B Burgu kolu, kisa, 25 cm, 25 cm 0.95 kg
eslestirme kilifi ile birlikte
01.10.16.B Burgu kolu, kisa, 25 cm, sapi 25cm 0.96 kg
sokiilebilir, eslestirme kilifi
ile birlikte
01.10.17.B Burgu kolu, uzun, 60 cm, 60 cm 1.40 kg
sapi sokiilebilir, eslestirme
kilifi ile birlikte
01.10.18.B Burgu kolu uzun 100 cm, sapi 100 cm 1.72 kg
sokiilebilir, eslestirme kilifi ile
birlikte
01.10.30.BE Burgu kolu, ergonomik tasarim, circir 100 cm 3.00 kg
mekanizmali, 25-50 cm uzayabilen,
eslestirme kilifi ile birlikte
01.10.35.B Burgu kolu, ergonomik tasarim, circir 60 cm 1.73 kg
mekanizmali, uzunluk 60 cm
eslestirme kilifi ile birlikte
01.10.40.B Burgu kolu, ergonomik tasarim, 60 cm 1.73 kg
uzunluk 60 cm, eslestirme kilifi
ile birlikte
01.10.08 itme / Cekme kolu,  22.2 mm 1.20 kg
01.10.09.B Eslestirme kilifi 0.20 kg
Uriin Kodu Aciklama Uzunluk Agirik
Vidali baglantili burgu kollari
01.10.10.01.C Burgu kolu, normal, 60cm 60 cm 1.24 kg
01.10.10.C Burgu kolu, sapi 60 cm 1.38 kg
soOkiilebilir, 60 cm
01.10.11.C Burgu kolu, kisa, 10 10 cm 1.90 kg
cm, cakma topuzlu
01.10.40.C Ergonomik sekilli burgu kolu 60 cm 1.42 kg
60 cm, vidali baglanti
01.10.15 itme / Cekme kolu, @ 25.4 mm 118 kg

Ergonomik

Sapi sokiilebilen
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Uzatma cubuRlari Ozel Burgular

Daha derin 6rneklemeler i¢in uzatma gubuklari kullanilir. Spiral Burgu
Hem bayonet hem vidali baglanti tipi uzatma cubuklari Spiral burgu tirbuson gibi calisir ve topragi kesmez. Cevherli kiregli vb sert toprak
bulunmaktadir. El burgulari ile 8-10 metre derinlige kadar katmanlarinin delinmesinde diger burgu tipleriyle birlikte kullanilir.

ulasilabilir. Maksimum ornekleme derinligi, toprak yapisina,
yeralti suyu seviyesine bagli olarak degisiklik gostermektedir.

Yekpare Spiral burgu

Uriin kodu Uzunluk Agirlik Uriin kodu Cap Uzunluk Agirlik
Bayonet baglanti 01.07.00.04.1 4cm 126 cm 1.50 kg
01.10.06.B 50 cm 0.80 kg
0110.07.8 100 cm 110 kg Parcali burgular (alt parcalar)

Uriin kodu Cap Uzunluk Agirlik
Vidal baglanti

Bayonet baglanti
01.10.12.C 100 cm 1.21kg

01.08.00.03.B 3cm 67 cm 0.66 kg
01.10.13.C 50 cm 0.90 kg

01.08.00.04.B 4cm 65 cm 0.80 kg

Eslestirme parcalari

Vidali baglanti

0110.99.08 55 cm 0.86 kg
01.08.00.04.C 4cm 64 cm 1.00 kg
0110.99.11 53 cm 0.64 kg
Ozel b [
Tas Cikarma burgusu Yumusak Toprak Burgusu
Burgu kolayca gevsek taslari agilan Bu burgu uzun govdeye sahip olup cok yumusak killi topraklarin
burgu cukurundan ¢ikartabilir. orneklenmesi icin kullanilir.
2 parca (alt parcalar) Parcali burgular (alt parcalar)
Uriin kodu Cap Uzunluk Agirlik Uriin kodu Cap Uzunluk Agirlik
Bayonet baglanti Bayonet baglanti
01.12.14.07.8 7cm 65 cm 0.82 kg 01.12.15.07.8 7cm 70 cm 1.20 kg
01.12.1410.B 10 cm 66 cm 0.90 kg 01.12.15.10. 10 cm 71cm 1.90 kg

Vidali baglanti
01.12.14.07.C 7cm 66 cm 1.00 kg
01.12.14.10.C 10 cm 63 cm 1.55 kg
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Toprak Burgu Setleri Gouge Tipi Burgu

Bu setler heterojen topraklarin (tarimsal ve gevresel toprak arastirmalari) 6rneklemesinde kul- Gauge tipi burgular ayni zamanda profil ornekleyici olarak da bilinir. Yarim silindirik sekilde
lanilir. Tim burgular, burgu kollari ve uzatma cubuklari bir sirt torbasi icine konulmustur. Standart olup kenarlari keskinlestirilmistir. Bu kisim farkli uzunluk ve caplarda lretilmektedir. Uygun
set ile 4 metre derinlige biiylik bir kuvvet gostermeden ulasilabilir. Ayrica bu set dinamitleri yerles- boy ve cap toprak direncine, toprak icerigine ve 6rnekleme derinligine gore secilmelidir.

tirmek icin dinamit deligi agmakta da kullanilabilir.

Yekpare Gouge tipi burgu/ Toprak problan

Uriin kodu Agiklama Agirik . .
Uriin kodu Cap Uzunluk Agirlik
01.16.US Arastirmaci seti, 4 m derinlige kadar jeolojik arastirmalar 18.00 kg
icin 04.01.01.30.N 3cm 50 cm 1.66 kg
04.01.03.30.N 3cm 100 cm 2.06 kg
iki parcali burgu setleri 04.01.03.30V 3cm 100 cm 4.30 kg
Uriin kodu Aciklama Agirlik 04.06.01 1.8 cm 25cm 0.50 kg
o K 04.06.02 13 25 0.34 k
01.02.5A Iki parcali Edelman kil tipi burgu seti, ergonomik sapli, 2.63 kg cm cm g
bayonet baglantili 04.06.06 1.3 cm 60 cm 0.80 kg
01.02.SB iki parcali Edelman kil tipi burgu seti ergonomik sapli, 2.32 kg 04.06.07 1.3 cm 30 cm 0.89 kg
vidali baglantili
01.04.SA iki pargali Edelman kil ve kovan tipi burgu 6.43 kg
seti, ergonomik sapli, bayonet baglantili
01.04.SB iki parcali Edelman kil ve kovan tipi burgu 6.34 kg

seti, ergonomik sapli, vidali baglantili

« Toksik olmayan yuiksek dayanikli celik

» Yumusak topraktan giizel 6rnekler igin genis cap
« Orta sert ile yumusak topraklar icin kiiglik cap

* Hizli toprak profilleri igin essiz

« it, déndiir, cikar ; Hepsi bu kadar!
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Gouge Tipi Burgu-Toprak
OrneRleme Setleri

Gouge tipi burgu setleri topragi minimum seviyede bozarak drneklemesinden
dolayi genellikle profil 6rneklemeler icin kullanilir.

Temel uygulamalar ;

- Toprak haritalama

* Toprak uygunluk calismalari

* Egitim

« Kok arastirmalari

* Giibreleme arastirmalari icin toprak ornekleme

« Paleontolojik arastirmalar

2 parcali gouge burgu (alt parcalar) Yekpare gouge tipi burgu setleri

Uriin kodu Cap Uzunluk Agirik Uriin kodu Acgiklama Agirik
Bayonet baglanti 04.01.5A Yekpare gouge tipi burgu seti, yumusak 4.50 kg
04.02.01.20.B 2em 50 cm 1.00 kg topraklar igin, Tm derinlik icin standart set

04.02.01.30.B 3cem 50 cm 122 kg 04.01.5B Yekparg gouge tipi burgu seti, sert topraklar icin, 7.20 kg

1m derinlik igin standart set

04.02.01.60.B 6cm 50 cm 2.80 kg

04.02.03.20.8 2cm 100 cm 1.50 ke Iki parcali gouge tipi burgu setleri

04.02.03.30.B 3cm 100 cm 2.00 kg Uiriin kodu Aciklama Agirlik
04.02.0340.8 4cm 100 cm 200152 04.02.5A 2 parcali gouge tipi burgu seti, 5 m derinlige kadar yumusak 23.00 kg
04.02.03.60.B 6 cm 100 cm 4.00 kg topraklarda érnekleme igin standart set (bayonet baglanti)

. 04.02.SB 2 parcali gouge tipi burgu seti, 5 m derinlige kadar 2410 kg
Uriin kodu Cap Uzunluk Agirlik yumusak topraklarda 6rnekleme igin standart set (vidali

baglanti
Vidali baglanti gant) - - o
04.02.5C 2 pargali gouge tipi burgu seti, 5 m derinlige kadar sert 15.00 kg

04.02.01.20.C 2cm 50 cm 1.27 kg topraklarda 6rnekleme igin standart set

04.02.01.30.C 3cm 50 cm 140 kg 04.03 2 pargali gouge tipi burgu seti, model P, uzunlugu 1.66 kg
04.02.01.60.C 6 cm 50 cm 2.80 kg 114 cm, operasyon uzunlugu 60 cm, @ 19 mm

04.02.03.20.C 2cm 100 cm 1.50 kg 04.04.US Basamakli 6rnekleme icin iki parcali gouge tipi burgu 9.80 kg
04.02.03.30.C 3em 100 cm 2.04 kg seti. Model US, 0.9 m derinlik i¢in

04.06 Glibreleme arastirmalari igin yiizey topraklarindan 6rneklemeye 1.60 kg

AP EICll] YEi 5 G uygun 2 parcall gouge tipi burgu seti, maks derinlik 60 cm

04.02.05.30.C 3cm 100 cm 2.70 kg

04.04.00.20.C 2cm 30 cm 1.90 kg

04.04.00.30.C 3cm 30cm 1.50 kg

04.04.00.40.C 4cm 30 cm 1.36 kg

Uriin kodu Aciklama Uzunluk Agirlik

Aksesuarlar

04.05.01.16 Spatiil, genislik 16 mm 25 cm 0.10 kg

04.05.01.20 Spatiil, genislik 20 mm 25 cm 0.5 kg

04.06.03 Thumb 1M cm 0.05 kg

04.05.05 Plastik baslikli gelik cekic, 70 mm, 37cm 2.30 kg

2 kg, darbe emici tasarim
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Ozel OrneRleyiciler

Cim Ornekleyici

Bu burgular paslanmaz celiktir. Boyut olarak farklilik gosterir ve celik burgu boru-

su, toplama kovasi, gelik kulp ile cubuktan olusur. Burgu borusu, ayaginizla toplama
kovasina bastirilarak doldurulur. Bu sekilde sonraki ornek alindigi zaman konik uctan
toplama kovasina dogru kolayca itilir. Cim arazi 6rnekleyici 6zellikle otlak tarim alan-

larinda, ayni zamanda bahgecilikte, park ve bahgelerde ve golf sahalarinda kullanim
icin uygundur.

Uriin kodu Agiklama Agirlik

05.03 Kiiclik ¢im arazi 6rnekleyici, cap 23 mm, operasyon 0.90 kg
uzunlugu 5 cm, toplam uzunluk 60 cm

05.03.01 Numune toplama borusu, operasyon uzunlugu 5 cm 0.10 kg

05.10 Biiyiik ¢cim arazi 6rnekleyici, cap 23 mm, operasyon uzun- 1.40 kg

lugu 10 cm, toplam uzunluk 95 cm

05.10.01 Numune toplama borusu, operasyon uzunlugu 10 cm 0.22 kg

Darbeli sondaj setleri

Moloz ve tas iceren sert topraklarda ornekleme icin genellikle darbeli yontem uygulanir. Bu durumda sertles-

tirilmis kesme kafasi ile donatilmis darbeli ¢eki¢ kullanilarak topraga itilir. Cikarma islemi basamak basamak
kolayca yapilabilmektedir.

Uriin kodu Agiklama Agirlik

04.19.SC Heterojen topraklar icin darbeli sondaj seti, benzin 375 kg
motorlu Cobra TT cekic ile. 5 m derinlige kadar 6rnekleme
yapabilir. RD32 baglanti.

« Biylik ve cok sayida tas bulunan topraklar icin ideal

« Sehir merkezi ve endustriyel alanlarda kullanima uygundur
* Glizel ve temiz ornekler, yag kullanimi yoktur

« Son derece saglam ve dayanikli burgu uglari

« Uygun caplar ile etkili, hizli ve rahat calisma

« Folyo veya tiip icine dogrudan ornekleme

Piston Ornekleyici
Piston ornekleyici bu katalogun onceki boliimlerinde tanitilan « Bir dakika icerisinde miikemmel profil

burgulardan tamamiyla tasarim ve uygulama olarak farklidir « Karotlarda ve muhafazalarda kolaylik

ve yeralti suyu tablasinin altindaki az yapiskan topraklari » Doygun kumlu toprakta 2 metreye kadar

orneklemek icin uygundur. Piston ornekleyici ayni zamanda ornekleme

kum iceren sediment 6rnekleyici olarak kullanilabilir.  Ayni zamanda su alti drnekleme iginde
uygun

Uriin kodu Agiklama Agirlik

01.09.01.B Piston ornekleyici (tasima tiipii ile), alt pargasi, 3.58 kg

operasyon uzunlugu 75 cm, bayonet baglanti

01.09.02.B Piston 6rnekleyici (tasima tiipi ve 6rnekleyici oluk 7.10 kg
numune kesicisi ile) alt parcasi, operasyon uzunlugu
200 cm, bayonet baglanti

01.09.01.15.B  Piston drnekleyici (tasima tiipii ve 6rnekleyici oluk) 6.45 kg
alt parca, operasyon uzunlugu 150 cm, bayonet baglanti
01.09.5A Piston drnekleyici, 5 metre derinlige kadar 6rnekleme 16.50 kg
Torf Ornekleyici

Torf ornekleyici cok nemli tor ardan, az nemli tor ardan ve yumusak mineral topraklardan yari
bozulmamis 6rnek almaya uygundur. Paslanmaz celik torf 6rnekleyici bir tiir gauge tip burgudur.
Ornek tutan kismi yari silindirdir. Torf 6rnekleyicinin biiyiik olan konik ucu kendini diger klasik
gauge tipi

burgulardan ayirir.

Uriin kodu Agiklama Agirlik
04.09 Torf 6rnekleyici, standart set, 6rnekleme derinligi 10m. 32.00 kg
04.09.03.C Torf 6rnekleyici alt parcasi, vida baglanti, operasyon uzunlugu 3.70 kg

50 cm, kapasite 0.5 litre, dis @ 60 mm, 6rnek @ 52 mm.

 Doygun ve doygun olmayan materyallerde
ornekleme

« Paslanmaz celik govde

* Kolay prensip

* Genis kapak ile sediment kaybi yoktur

« Tor arda ve sedimentlerde etkin 6rnekleme

« Herhangi bir noktadan o6rnek alma
(Eger yumusaksa)
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Ozel Ornekleyiciler Bozulmamis Profil Ornekleme

Bailer 6rnekleyici Basarili laboratuvar analizleri arazide baslar. Bir analizin sonucu toprak numunesi kadar iyidir. Profil
Bailer ornekleyici alt kisminda paslanmaz celik veya sentetik bir vana bulunan bir tiiptiir. Hizla ornekleyici ile bozulmamis 6rnek alinabilir ve 6rnegin bitiinligi saglanabilir. Bozulmamis 6rnekler, 6rnek
asagi yukari hareket ettirilerek gevsek malzeme bailer da toplanir. Yeralti suyunun hem altinda ve tiipl, kesici kafasl ile paslanmaz celik drnekleyici kullanilarak alinir. Ornekleyici folyolar kullanilarak 6rnegi
hem de iistiinde sondaj yapmak ve toprak numunesi almak icin kullanilabilir. tlipten almak kolaydir. Folyo igine alinan ornekler, laboratuvara gondermek igin bir muhafaza kutusuna

konup miihiirlenip gonderilebilir. Profil ornekleyicinin yumusak ve sert topraklar icin iki farkli versiyonu
bulunmaktadir.

Uriin kodu Agiklama Agirlik
01.12.07.01.B Bailer, ® 63 mm, paslanmaz celik, bailer ayagi (paslanmaz 2.90 kg
celik vana), operasyon uzunlugu 75 cm, bayonet baglanti Yumu§ak Topraklar
01.12.07.01.C Bailer, @ 63 mm, paslanmaz celik, bailer ayagi (paslanmaz 3.00 kg iriin kodu Agiklama Agirik
celik vana), operasyon uzunlugu 75 cm, vidali baglanti
0112.07.02 Celik vana ile bailer ayagi, ® 63 mm 0.30 kg 0415.20.C Paslanmaz celik profilleme aparati, 6rnek tiipi ile. 1.30 kg
- - - - @ 40 x 38 mm, uzunluk 22 cm, vidali baglanti, yedek
01.12.07.03 Sentetik vana ile bailer ayagi, ¢ 63 mm 0.30 kg parcalari ile
0112.07.05.8  Bailer, ¢ 63 mm, paslanmaz celik, bailer ayag (sentetik 2.90 kg 04.15.01.C Paslanmaz celik profilleme aparati, rnek tiipii ile 0.80 kg
vana), operasyon uzunlugu 75 cm, bayonet baglantili ® 40 x 38 mm vidali baglant, yedek parcalari ile
01.12.07.05.C  Bailer, ® 63 mm, paslanmaz gelik, bailer ayagi (sentetik 4.60 kg 0415.02 Kesme ayagi ile drnek tiipii, @ 40 x 38 mm, 0.50 kg
vana), operasyon uzunlugu 75 cm, vidali baglanti uzunluk 22 cm
01.12.17.06 Sentetik vana ile bailer ayagi, @ 50 mm 0.23 kg 0415.02.01 Ornek tiip icin kesme ayagi, ® 40 mm, 0.10 kg 0.10 kg
01.12.5A Heterojen topraklar icin el ile calisan bailer sondaj seti, 150.00 kg 0415.03 Ornek folyosu,  37mm, uzunluk 22 cm, 10 parca/set 0.30 kg
7 micin standart set, Cevresel arastirmalar igin boyasiz R o
04.15.04 Polipropilen 6rnek folyosu kabi @ 40 mm 0.21kg
. o . Sert Topraklar
* Cok tasli olmayan topraklar disindaki topraklar « Set icindeki platform borularin asagi dogru Uriinkodu  Agiklama Agirlik
icin mikemmel set o I.FllmeSI.m saglar . . 0415.30.C Ornek tiiplii profil Grnekleyici @ 55 x 50 mm, uzunluk 2.60 kg
* Yeraltisuyu altinda ve ustiinde calisir * Ozel bailer tagli kum tabakalarinda orneklemeyi 35 cm, soket kafasi civata anahtari
* Kuyu kurulumu ve ornekleme igin saglar 04.15.11.C Ornek tiiplii profil 6rnekleyici @ 55 x 50 mm, soket kafasi, 110 kg
o . . T . civata anahtari
* Son derece dayanikli, saglam ve hafif borulam * Kirletici bilesenleri yoktur S —
041512 Kesme ayagi ile 6rnek tiipii, @ 55 x 50 mm, uzunluk 35 cm 1.50 kg
041513 Yedek kesme ayagi, @ 50 mm 015 kg
0415.16 Ornek folyo tiipii, ince seffaf duvarli PVC, @ 50 mm, 0.30 kg
uzunluk 30 cm, 10 parca/set
Toprak Siniflandirma Set 0415.US Profil 5rnekleme seti, 5 m derinlige kadar sert 22.03 kg

topraklarda 6rnekleme, model US

Toprak siniflandirma seti bir edelman bu gusu, gouge tipi burgu ve bozulmamis ornek almak igin profil ornek-
leyiciden olusur. Topragin pH degeri, pH indikatori kullanilarak tespit edilir.
Topragin fiziksel kali esini belirlemek icin bir cep tipi toprak elegi, kum cetveli, tasinabilir elektronik terazi,
toprak icin renk tanimlama kitabi, cep tipi penetrometre ve vane test aparati, biiyiiteg ve bicak sete dahildir.
Yeraltisuyu seviyesini belirlemek icin su seviye ol¢im cihazi setin icine dahil edilmistir. « Folyolar ile 6rnegin kolaylikla ¢ikarilmasi
« Arazide ornegi direk olarak goriintiileme
« Temas olmadan ornegi goriintiileme
« Paslanmaz celik govde
Uriin kodu Agiklama Agirlik

08.15 Toprak 6rnekleme ve siniflandirma seti, 2 m ye 21.00 kg
kadar standart set
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Bozulmamis Profil Ornekleme

Toprak ornek alma
Topragin ziksel ozellikleri genellikle laboratuvarlarda tespit edilir. Bu laboratuvarlar genellikle belli
boyutlarda bozulmamis toprak ornekleri ile ¢alisirlar. Bu ihtiyaci karsilamak igin 6rnekler toprak ornek
alma halkalarina alinir. Toprak érnek alma halkalari dikigsiz paslanmaz gelik borulardan iiretilir. i¢ ve dig
yiizeyi piirlizsiizlestirilir. Toprak 6rnek alma halkalarinin boyutlari ve hacmi kesin olarak

bilinmektedir. Toprak 6rnek alma halkalari, bozulmamis toprak 6rnegi almak icin kapali halka tutucu,
uzatma gubugu ve burgu ile beraber kullanilir.

Kapali Halka Tutucular

Uriin kodu Agiklama Agirlik
07.03.02.53.C  Kapali halka tutucu, alt parca, halkalar igin @ 53 x 50 mm, 1.70 kg
yedek parcalari ile
07.03.02.53 Kapali halka tutucu icin yedek kesme ayagi, @ 53 mm 0.30 kg
07.53.US Halkalara toprak 6rnek alma seti 53 mm 2.5 m derinlikte 20.00 kg
ornekleme icin
Uriin kodu Agiklama Agirik
07.01.53.NN Al. canta icinde yiikseklik 51 mm, 100cc maks. 4.00 kg
sapma < % 0.5, 48 plastik kapak @ 53 mm (halka numara-
lari 1'den 24'e)
07.01.53.SN Al ganta icinde, 24 toprak 6rnek halkasi ile @ 53 x 50 mm, 4.00 kg
yiikseklik 51 mm, 100 cc, maks sapma < % 0.5, 48 plastik
kapak @ 53 mm (6zel numaralandirma)
07.01.53.ZN Al canta icinde, 24 toprak 6rnek halkasi, @ 53 x 50 mm, 4.00 kg

yiikseklik 51 mm, icindekiler 100 cc, maks. sapma <0.5 % ,
48 plastik kapak @ 53 mm, numarasiz

Parcali kok burgu seti
Parcali kok burgusu maks. 15 cm tabakalarda bozulmamis ve uniform toprak
ornekleri alabilmektedir. Set icinde parcali kok burgusuda bulunmaktadir.

Uriin kodu

Aciklama

Agirlik

05.02.US

Parcali kok burgu seti, 2m, Model US

27.04 kg
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Ek Aksesuarlar

Uriin kodu Aciklama Agirlik

07.00.00 Arazi ekipmani igin tagsima cantasi, @ 20 x 77 cm 0.40 kg

0114 Arazi ekipmani igin tagima cantasi, 2 tane omuz askisi 0.80 kg
ile (sirt cantasi), ic @ 17 x 150 cm

04.05.05 Plastik baslikli celik gekic, @ 70 mm, 2 kg, darbe 2.30 kg

emici tasarim

04.15.18.C Gekig, @ 5 cm, inme uzunlugu 30 cm, toplam 5.68 kg
uzunluk 50 cm, agirlik 3.5 kg

Penetrometreler

Penetrometreler topragin penetrasyona karsi
direncini belirlemek icin kullanilir. El penetrometresi
ve penetrologger iiriin yelpazesinde mevcuttur.

Eijkelkamp El Penetrometresi

Bu set 1 metre derinligin penetrasyon direncini 6l¢mek icin kullanilir. Set cesitli konileri problari, basing ma-
nometresi, 0l¢iim cihazi ve uzatma gubuklari, alet seti, koni kontrol plakasi, kalibrasyon sertifikasi ve kullanim
kilavuzu icermektedir. Basing manometresinin dl¢iim araligi 10000 kN/m2 (=10000 kPa). Olciim araligi skalasi

0 ile 1.0 kPa arasindadir. Dogruluk 6l¢iim araligi icinde +/- % 8 dir. Set aliiminyum tasima ¢antasi icindedir.

Uriin kodu Agiklama Agirik
06.01.SA El penetrometresi Eijkelkamp, 1 m derinlik icin minimal 11.00 kg
tasarim

« Hassas hidrolik okuma skalasi

« 1-5 cm? koniler ve problarla beraber

« Konilerin kalitesini kontrol etmek igin koni kontrol plakasi
* Kolay kullanim

www.eijkelkamp.com



Penetrometreler

Penetrologger

Penetrologger cihazi topragin penatrasyon direncini olcer ve dlgiim sonuglarini bilgisayarda dijital olarak
islenmesi icin hafizasina kaydeder. Penetrologger ergonomik olarak tasarlanmis olup, hafif ve kolay kullanimlidir.
80 cm derinlige kadar 6l¢iim igin kullanilabilir. Penetrologger degerleri, derinlige karsi MegaPascals (MPa) ve
Newton (N) olarak ifade edilmektedir. Ayrica Cone Index (CI) degeride verir. Penetrologger cihazi 6l¢iim
noktasinin koordinatlarini belirlemek icin hassas dahili bir GPS sistemine sahiptir.

Toprak Nem Sensorii

Opsiyonel olarak, cihaza takilan nem sensorii ile 6l¢lim noktasinin
nem miktari % nem olarak olguliip kaydedilir. Toprak nem sensorii
verisi koordinatlari ve penetrasyon direnci ol¢iimii ile beraber
kaydedilmektedir.

Uriin kodu Agiklama Agirlik

06.15.5A Dahili GPS sistemli Penetrologger, 80 cm kadar 6l¢iim igin 15.50 kg
standart set. Penetrologger, koniler, problari, derinlik
referans plakasi, pil sarj cihazi, baglanti kablosu, pene-
troviewer yazilim, aletler ve tasima cantasi ile birlikte

06.15.50 Toprak nem sensorii, 6lgiim araligl %5-55 toprak nemi. 0.4 kg
dogrulugu +/- %5, ile uzunluk 60 mm, @ 3.2 mm. Kablo
uzunlugu 5 m. Mineralli topraklarda 6lgiim igin uygundur.

* Saglam tasarim

« Dahili GPS sistemi

* Her ol¢lim igin toprak nemi yiizdesi

« Arag koni indeksi degeri goriintiileme
* Genis hafiza

* Proje tanimlama

« Dogru itis icin hiz gostergesi

+ Sahada ve ofiste programla/okuma
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Daha fazla iiriin

Bu katalog icinde Eijkelkamp toprak 6rnekleme
ve arastirma ekipmanlarinin kiiglik bir kismi
bulunmaktadir.

Daha fazla uriin icin Eijkelkamp web sitesini ziyaret
ediniz.

- Burgular ve toprak 6rnekleme ekipmanlari

* Su ornekleme ekipmanlari

« Saha ol¢lim cihazlar

« Laboratuvar cihazlari

« Sarf malzemeleri

« Sensorler ve izleme (monitoring) cihazlari

» Komple ¢oziimler

www.eijkelkamp.com
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